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Dt73 彈性金屬密封對夾蝶閥採用特製“U＂型不銹鋼密封圈，該精密的彈性金屬密封圈

與經過拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統偏心蝶閥在啟閉 0°～10°瞬間密封面仍處於滑動

接觸摩擦的弊病，蝶板在開啟瞬間密封面即分離，當關閉時即接觸金屬密封圈並達密封的效

果，不僅可延長使用壽命、且密封性能也最佳。此型蝶閥被廣泛地應用到流體溫度小於 550

℃的場合，如造紙、鋼鐵、電力、石油、化工、空氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性流體的

管道上，是作為調節流量和截斷流體的最佳裝置。 

 

特性 

 

1. 本蝶閥的結構簡單、緊密、質輕、便於安裝及拆卸且維修方便。  

2. 本蝶閥採用不銹鋼“U＂型密封圈，具有一定的彈性。無論在高

溫、低溫的情況下，均能與蝶板緊密接合。 

3. 本蝶閥的三維偏心距，經過精密的計算，“U＂型密封圈與蝶板   

幾乎達到無磨擦的境界，不僅使用壽命增長，並具有越關越緊的

功能。 

4. 蝶板密封面採用鈷基硬質合金材質，密封面耐磨損，使用壽命長。 

5. 本蝶閥結構獨特，“開關＂僅需轉動閥杆 90°即可完成。操作靈   

活、方便、省力、不受流體壓力的影響，密封性能可靠。 

6. 耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性 

 

採用標準 

 

設計標準：         ANSI B16.34；JB/T8527-1997 

 

法蘭連接尺寸：     ANSI B16.5；JB/T82.1-94 

 

結構長度：         ASME/ANSI B16.10；JB/T82, 1-82, 4-94 

 

壓力試驗：         API598-1986； JB/T9092-1999 
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1.通徑中心偏移  

2.密封面中心偏移  

3.錐形傾斜 

當閥門開啟時，蝶板與閥座在關閉時瞬間接觸，利用蝶板偏心 1、偏心 2 迅速脫離閥座，

降低了密封面的磨損，磨擦力矩小，開啟靈活。偏心錐面 3，使閥門在開啟或關閉時蝶板能

通過閥座內孔，實現接觸密封。另外，錐形蝶板的旋轉半徑大於密封面接觸位置的旋轉半徑，

故蝶板在閥門關閉時將出現越關越緊，而能自鎖，防止蝶板過位。 
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